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BERNSTEIN-Zangen werden aus erstklassigen ausgesuchten Spezialstählen gefertigt. Die Roh-
linge sind im Gesenk geschmiedet und nach neuesten Fertigungsmethoden weiterverarbeitet.

BERNSTEIN-Zangen werden ölgehärtet, die Schneiden zusätzlich induktiv nachgehärtet. Alle 
Zangen werden sorgfältig für die angegebenen Schneidwerte bearbeitet, entweder mit Wate zum 
Schneiden von harten und weichen Drähten oder ohne Wate zum bündigen Schneiden nur von 
weichen Drähten. Bei Elektronikzangen sind die Schneidwerte im Zangenschenkel angegeben.

Jede BERNSTEIN-Zange ist ein Garantie-Werkzeug. Für jedes fehlerhafte Stück wird Ersatz 
geleistet, wenn es sich um einen Material- oder Fabrikationsfehler handelt.

Besondere Konstruktionsmerkmale

Die meisten BERNSTEIN Elektroniker-Zangen 
werden mit durchgestecktem Gewerbe gefertigt.

Durch diese aufwendige Konstruktion wird die 
beste Parallelführung der Zangenschneiden 
erreicht und ein Höchstmaß an Standzeiten.

Die Fertigungsart des eingelegten Gewerbes

sowie des aufgelegten Gewerbes
wird je nach Zangentyp und Einsatz gewählt.

Schneidenform und Schneidleistung

mit Wate (Semi Flush)
  einsetzbar bei harten und weichen Stahldrähten sowie bei weichen 
  Materialien, z.B. Kupferdraht;   der Schnitt hinterläßt eine pyramiden-
  artige Spitze am Drahtende

ohne Wate (Flush)
  nahezu bündiger Schnitt mit feinen Schneiden, verwendbar für 
  weiche Stahldrähte und Kupfer draht; Schnitt leicht schockreduziert; 
  der Schnitt hinterläßt nur eine sehr kleine Spitze am Drahtende

völlig ohne Wate (Ultra Flush)
  Schnitt absolut bündig, äußerst scharfe Schneiden, ausschließlich 
  für weiche Stahldrähte und Kupferdraht, weitestgehend schock-
  reduzierter Schnitt; der Schnitt ist absolut planparallel

Spezialwate
  zum Schneiden von Glasfaser, z.B. Kevlar etc.
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Ausführungsarten

BERNSTEIN-Zangen werden serienmäßig in folgenden Ausführungen geliefert:

 Hochglanz über Nickel poliert-verchromt
 Feinpoliert und hochglanzbrüniert
 Hochglanz-stahlpoliert
 Vernickelt
 Brüniert
 Rostfrei, feinpoliert
Zusätzliche Isolationen oder andere Ausführungen werden bei der Artikelnummer mit einer Nachnummer kenntlich gemacht.

Ausführung Nachnummer

verchromt-poliert ohne
 mit transparenten Handschutzhüllen (BERNSTEINIT-Isolation)  -1
 mit transparenter oder farbiger Isolation  -2
 mit leitfähigen, schwarzen Handschutzhüllen -13

vernickelt 
 mit transparenten Handschutzhüllen (BERNSTEINIT-Isolation)  -4
 mit farbigem Kunststoffüberzug  -6

hochglanz-stahlpoliert   
 mit leitfähigen, schwarzen Handschutzhüllen -13

brüniert -10
 mit leitfähiger schwarzer Isolation  -7
 mit farbigem Kunststoffüberzug -12

feinpoliert und hochglanzbrüniert 
 mit gelb-grauen Handschutzhüllen -14
 mit leitfähigen, schwarz-gelben Handschutzhüllen -15

Sicherheitsisolation  
 VDE-Sicherheitsisolation -VDE
 Zweifarb-Mehrschicht-Sicherheitsisolation -VDE

ESD-Handschutzvarianten
 leitfähiger schwarzer Kunststoffüberzug   -7
 leitende schwarze Handschutzhüllen -13
 leitende schwarz-gelbe Handschutzhüllen -15

Lagermäßig lieferbar sind nur die Ausführungen, die bei den Beschreibungen der Zangen angegeben sind, 
alle anderen Ausführungen auf Anfrage.

Verpackung
Alle Zangen werden in Skin-Verpackung geliefert. Auf Wunsch kann auch eine Plastikbeutel-Verpackung 
gewählt werden. Beide Verpackungen sind recyclingfähig. Jeweils 10 Zangen pro Sorte werden in einer 
3-farbigen Deckelschachtel verpackt und übersichtlich etikettiert.
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3-652-15

3-654-15

3-656-15

3-653-15

3-673-15

3-671-15

3-672-15

3-674-15

3-675-15

3-651-15

3-651-15 DR SCHNEIDENDE ZANGEN
       Schneidwerte mm Ø
 Nr.  Länge  Ausführung Kupfer- weicher harter Gewicht
  mm  Zoll  Draht Draht Draht g

Mini-Seitenschneider EUROline-Conductive
mit sehr schmalem, abgerundetem Zangenkopf für feinste Arbeiten

 3-651-15 120  4 3/4 ohne Schneidwate 1,2 0,6 - 65

 3-651-15 DR 120  4 3/4 ohne Schneidwate, 1,2 0,6 - 65
     mit Drahthaltefeder

Mini-Seitenschneider EUROline-Conductive
mit sehr schmalem, spitzem Zangenkopf für feinste Arbeiten

 3-652-15 120  4 3/4 ohne Schneidwate 1,0 0,6 - 60

 3-653-15 120  4 3/4 ohne Schneidwate, 1,0 0,6 - 60
     mit flach-abgesetzter Schneide

Seitenschneider EUROline-Conductive
mit schmalem, abgerundetem Zangenkopf, 

 3-654-15 125  5 mit Schneidwate 1,5 1,0 0,4 70

 3-655-15 125  5 ohne Schneidwate 1,5 1,0 - 70

Seitenschneider EUROline-Conductive
mit schmalem, spitzem Zangenkopf, 

 3-656-15 125  5 mit Schneidwate 1,2 1,0 0,4 70

 3-657-15 125  5 ohne Schneidwate 1,2 1,0 - 70

Spitzenschneider EUROline-Conductive
äußerst schlank, ohne Schneidwate, 
für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen

 3-671-15 130  5 1/8 gerade 0,6 - - 65

 3-672-15 130  5 1/8 Schneide 20° 0,6 - - 70
     abgewinkelt

Vornschneider EUROline-Conductive
äußerst schlank, ohne Schneidwate, 
Kopf 45o abgewinkelt, zum bündigen Schneiden 
unmittelbar vor und hinter den Bauteilen

 3-673-15 130  5 1/8 Schneide innen 0,6 - - 60

 3-674-15 130  5 1/8 Schneide außen 0,6 - - 60

Schrägvornschneider EUROline-Conductive
Schnittfläche um 29o abgewinkelt, zum bündigen Schneiden,
für horizontalen und vertikalen Einsatz

 3-675-15 115  4 1/2 ohne Schneidwate 1,2 1,0 0,4 65

ELEKTRONIKER-SPEZIALZANGEN
EUROline-Conductive
Durchgestecktes Gewerbe
Doppelblattfeder
Hochwertiger Spezialstahl
Feinpoliert und hochglanzbrüniert zum blendfreien A rbeiten
Ergonomisch geformte zweifarbige Handschutzhüllen aus 
leitfähigem , rutschfestem Material.
Die Zangen dieses Programms wurden durch mehrere 
Prüflabore nach DIN EN 61340–5–1, 61340–2–1 sowie 
61340–2–3 für Arbeiten im ESD–geschützten Bereich mit 
Erfolg getestet.



51

RUND-FLACH-SPITZZANGEN
 Nr.  Länge  Ausführung                                                Gewicht
  mm  Zoll  g

Rundzange EUROline-Conductive
äußerst schlank, mit kurzen Backen

 3-681-15 130  5 1/8 glatte Greifflächen 65

Flachzangen EUROline-Conductive
äußerst schlank, mit kurzen Backen

 3-682-15 130  5 1/8 glatte Greifflächen 70

 3-688-15 130  5 1/8 glatte Greifflächen,
     ultrafeine Backen  60

Spitzzangen EUROline-Conductive
äußerst schlank

 3-683-15 130  5 1/8 kurze Backen, glatte Greifflächen 70

 3-685-15 140  5 1/2 lange Backen, glatte Greifflächen 70 

 3-686-15 140  5 1/2 lange Backen, mit feinem Hieb 70

 3-687-15 130  5 1/8 kurze Backen, glatte Greifflächen, 70 
     ultrafeine Spitzen, für kleinste Teile

ELEKTRONIKER-SPEZIALZANGEN
EUROline-Conductive

SCHNEIDENDE ZANGEN
       Schneidwerte mm Ø
 Nr.  Länge  Ausführung mittelharter   harter Piano- Gewicht
  mm  Zoll  Draht   Draht Draht g

Hartmetall-Mini-Seitenschneider EUROline-Conductive
ausgelegt für Dauerbelastungen,  mit eingesetzten Hartmetall-Schneiden ,
nur  für zähharte Nickel- und Elektrodendrähte

 3-661-15 120  4 3/4 mit Schneidwate, 1,2 1,0 0,6 70
     schmaler, abge-
     rundeter Zangenkopf

 
 3-663-15 120  4 3/4 mit Schneidwate, 0,6 0,5 - 65
               schmaler, spitzer Zangenkopf,
     mit flach-abgesetzter Schneide

Hartmetall-Schrägvornschneider EUROline-Conductive
ausgelegt für Dauerbelastungen,  mit eingesetzten Hartmetall-Schneiden ,
Schnittfläche 29° abgewinkelt,  für horizontalen und vertikalen Einsatz, 
nur  für zähharte Nickel- und Elektrodendrähte

 3-667-15 115  4 1/2 ohne Schneidwate 0,6 0,5 0,3 65
                  

Glasfaser-Mini-Seitenschneider EUROline-Conductive
ausgelegt für Dauerbelastungen,  mit eingesetzten Hartmetall-Schneiden  
und speziellem Anschliff,  nur für Glasfaser  max. Ø 2,0 mm

 3-665-15 120  4 3/4 sehr schmaler, abgerundeter Zangenkopf, 70
     Spezialwate

3-688-15

3-665-15

3-663-15

3-685-15

3-687-15

3-681-15

3-661-15

3-683-15

3-667-15

3-682-15



52

3-601-13

3-603-13

3-606-13

3-631-13

3-632-13

3-633-13

3-634-13

3-650

3-630

ELEKTRONIKER-ESD
SPEZIALZANGEN
Durchgestecktes Gewerbe
Doppelblattfeder
Hochglanz – stahlpoliert
Mit leitfähigen , schwarzen Handschutzhüllen

SCHNEIDENDE ZANGEN
         Schneidwerte mm Ø
 Nr.  Länge  Ausführung weicher     harter            Gewicht
  mm  Zoll  Draht Draht g

Seitenschneider
mit schlankem, abgerundetem Zangenkopf, 

 3-601-13 120  4 3/4 mit Schneidwate 1,0 0,4 70
 3-602-13 120  4 3/4 ohne Schneidwate 1,0 - 70

Seitenschneider
mit schlankem, spitzem Zangenkopf, 

 3-603-13 120  4 3/4 mit Schneidwate 0,8 0,3 65
 3-604-13 120  4 3/4 ohne Schneidwate 0,8 - 65

Spitzenschneider
mit winklig abgebogener Spitze und Schneide an der Schräge, 
zum bündigen Schneiden, nur für weichen Draht

 3-606-13 120  4 3/4 ohne Schneidwate 0,4 - 55

RUND-, FLACH- UND SPITZZANGEN
    Länge  Nr. Artikel    Ausführung Gewicht
   mm  Zoll  g

 3-631-13 Rundzange 120  4 3/4 glatte Greifflächen 55
 3-632-13 Flachzange 120  4 3/4 glatte Greifflächen 60
 3-633-13 Spitzzange 120  4 3/4 glatte Greifflächen 60
 3-634-13 Spitzzange, abgewinkelt 120  4 3/4 glatte Greifflächen 60

ELEKTRONIK-ZANGEN-SETS
3-650   Antistatik-Zangen-Satz, 5–teilig
im praktischen Tischständer aus leitfähigem  Material

Werkzeugsortiment: Gewicht:  350 g 
Nr. Beschreibung der Einzelteile

3-601-13  Seitenschneider, 120 mm, für harten Draht bis 0,4 mm Ø,
  für weichen Draht bis 1,0 mm Ø
3-631-13 Rundzange, 120 mm, glatte Greifflächen
3-632-13 Flachzange, 120 mm, glatte Greifflächen
3-633-13 Spitzzange,   120 mm, glatte Greifflächen
3-634-13 Spitzzange, abgewinkelt,  120 mm, glatte Greifflächen

3-630   Antistatik-Zangen-Satz, 3–teilig
im Etui aus umweltfreundlichem Nylongewebe

Werkzeugsortiment: Gewicht:  250 g 
Nr. Beschreibung der Einzelteile

3-601-13  Seitenschneider, 120 mm, für harten Draht bis 0,4 mm Ø,
  für weichen Draht bis 1,0 mm Ø
3-632-13 Flachzange, 120 mm, glatte Greifflächen
3-633-13 Spitzzange,  120 mm, glatte Greifflächen
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ELEKTRONIKER-ESD
SPEZIALZANGEN
Eingelegtes Gewerbe
Doppelblattfeder
Verchromt  – poliert
Mit leitfähigen , schwarzen Handschutzhüllen

SCHNEIDENDE ZANGEN
         Schneidwerte mm Ø
 Nr.  Länge  Ausführung weicher     harter         Gewicht
  mm  Zoll  Draht Draht g

Seitenschneider
mit schlankem, abgerundetem Zangenkopf

 3-901-13 125  5 mit Schneidwate 1,0 0,4 75

Seitenschneider
mit schlankem, spitzem Zangenkopf und 
flach abgesetzter Schneide, nur für weichen Draht

 3-902-13 125  5 ohne Schneidwate 0,8 - 75

Vornschneider
mit 3 mm breiter Schneide, Backenlänge 20 mm, 
zum bündigen Schneiden, nur für weichen Draht

 3-905-13 135  5 1/2 ohne Schneidwate 0,8 - 85

Spitzenschneider
mit winklig abgebogener Spitze und Schneide an der Schräge, 
zum bündigen Schneiden, nur für weichen Draht

 3-906-13 135  5 1/2 ohne Schneidwate 0,8 - 85
 
    

RUND-FLACH-SPITZZANGEN
Rundzange mit kurzen Backen

 3-931-13 130 5 1/8 glatte Greifflächen 80

Flachzange mit kurzen Backen 
 3-932-13 130 5 1/8 glatte Greifflächen 70

Spitzzange mit kurzen Backen 
 3-933-13 130 5 1/8 glatte Greifflächen 70
     

3-906-13

3-905-13

3-901-13

3-902-13

3-931-13

3-932-13

3-933-13

SEITENSCHNEIDER, TELEFON-
UND KOMBINATIONSZANGEN
Eingelegtes Gewerbe, verchromt–poliert, 
mit leitfähigen , schwarzen Handschutzhüllen

Seitenschneider
schwedische Form

 3-133-13 145  5 3/4 Spezialstahl 2,5 1,25 155

Telefonzange
oval-spitz, lange gerade Backen, 
mit Schneide für harten Draht

 3-245-13 200  8 Greifflächen mit Hieb     180

Kombinationszange
mit Drahtschneider, für harten Draht

 3-732-13 165  6 1/2 Greifflächen mit Hieb   185

3-133-13

3-245-13

3-732-13
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ELEKTRONIKER-ESD
SPEZIALZANGEN
Eingelegtes Gewerbe
Schwarz-brüniert, Doppelblattfeder
Mit leitfähigem  schwarzem Handschutz

SCHNEIDENDE ZANGEN
         Schneidwerte mm Ø
 Nr.  Länge  Ausführung weicher harter Gewicht
  mm  Zoll  Draht Draht g

Seitenschneider
mit schlankem, abgerundeten Zangenkopf

 3-901-7 120  4 3/4 mit Schneidwate 1,0 0,4 65

Seitenschneider
mit schlankem, spitzen Zangenkopf, flach 
abgesetzter Schneide, nur für weichen Draht

 3-902-7 120  4 3/4 ohne Schneidwate 0,8 - 65

Vornschneider
mit 3 mm breiter Schneide, Backenlänge 20 mm,  
zum bündigen Schneiden, nur für weichen Draht

 3-905-7 125  5 ohne Schneidwate 0,8 - 75

Spitzenschneider
mit winklig abgebogener Spitze und Schneide an der 
Schräge, zum bündigen Schneiden, nur für weichen Draht

 3-906-7 125  5 ohne Schneidwate 0,8 - 75

RUND-FLACH-SPITZZANGEN
 

Nr.
  Länge  

Ausführung
 Gewicht

  mm  Zoll  g

Rundzange  mit kurzen Backen 

 3-931-7 120  4 3/4 glatte Greifflächen 70

Flachzange  mit kurzen Backen  

 3-932-7 120  4 3/4 glatte Greifflächen 60

Spitzzange  mit kurzen Backen

 3-933-7 125  5 glatte Greifflächen 60

Spitzzange mit langen Backen

abgewinkelt, schlankes Modell

 3-945-7 145  5 3/4 Greifflächen mit Hieb 85
     

3-902-7

3-901-7

3-905-7

3-906-7

3-932-7

3-933-7

3-945-7

3-931-7
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3-902-12

3-901-12

3-905-12

3-906-12

3-931-12

3-932-12

3-933-12

3-942-12

3-943-12

3-945-12

ELEKTRONIKER-SPEZIALZANGEN
Eingelegtes Gewerbe
Schwarz-brüniert, Doppelblattfeder
Mit orangefarbiger Isolation

SCHNEIDENDE ZANGEN
         Schneidwerte mm Ø
 Nr.  Länge  Ausführung weicher harter Gewicht
  mm  Zoll  Draht Draht g

Seitenschneider
mit schlankem, abgerundeten Zangenkopf

 3-901-12 120  4 3/4 mit Schneidwate 1,0 0,4 70
     

Seitenschneider
mit schlankem, spitzen Zangenkopf, flach abgesetzte r
Schneide, nur für weichen Draht

 3-902-12 120  4 3/4 ohne Schneidwate 0,8 - 65
     

Vornschneider
mit 3 mm breiter Schneide, Backenlänge 20 mm,  
zum bündigen Schneiden, nur für weichen Draht

 3-905-12 125  5 ohne Schneidwate 0,8 - 75
     

Spitzenschneider
mit winklig abgebogener Spitze und Schneide an der 
Schräge, zum bündigen Schneiden, nur für weichen Draht

 3-906-12 125  5 ohne Schneidwate 0,8 - 75
     

RUND-FLACH-SPITZZANGEN
 

Nr.
  Länge  

Ausführung 
Gewicht

  mm  Zoll  g

Rundzange  mit kurzen Backen 

 3-931-12 120  4 3/4 glatte Greifflächen 70
     

Flachzange  mit kurzen Backen

 3-932-12 120  4 3/4 glatte Greifflächen 60
     

Flachzange  schlankes Modell, mit langen Backen

 3-942-12 145  5 3/4 Greifflächen mit Hieb 90
     

Spitzzange  mit kurzen Backen

 3-933-12 125  5 Greifflächen mit Hieb 60
     

Spitzzange  schlankes Modell, mit langen Backen

 3-943-12 145  5 3/4 Greifflächen mit Hieb 80
     

Spitzzange  abgewinkelt, schlankes Modell, mit langen Backen

 3-945-12 145  5 3/4 Greifflächen mit Hieb 80
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ELEKTRONIK-ZANGEN-SETS
3-680  EUROline-Conductive-Zangen-Set
 4-teiliger Satz Zangen aus der Serie EUROline-Conductive mit 
 leitfähigen  Handschutzhüllen im schwarzen leitfähigem  Kunst-
 lederetui mit Reißverschluß und samtgrauem Innenfutter

Nr. Beschreibung der Einzelteile   Gewicht:  400 g
 
3-651-15 Mini-Seitenschneider EUROline-Conductive,  120 mm, ohne Schneid-
 wate, für weichen Draht bis 0,6 mm Ø, Kupferdraht bis 1,2 mm Ø, durch-
  gestecktes Gewerbe, Doppelblattfeder, hochglanz-brüniert, leitfähige   
 zweifarbige Handschutzhüllen
3-672-15 Spitzenschneider EUROline-Conductive,  130 mm, für Kupferdraht bis
 0,6 mm Ø,  Schneide 20° abgewinkelt, Ausführung wie vor
3-682-15 Flachzange EUROline-Conductive, 130 mm, glatte Greifflächen,
 Ausführung wie vor
3-683-15 Spitzzange EUROline-Conductive, 130 mm, glatte Greifflächen,
 Ausführung wie vor

3-630   Antistatik-Zangen-Set
 3-teiliger Satz hochglanz-stahlpolierter Zangen mit 
 leitfähigen  Handschutzhüllen im Etui aus Nylon-Gewebe

Nr. Beschreibung der Einzelteile   Gewicht:  250 g

3-601-13 Seitenschneider �� 120 mm, für harten Draht bis 0,4 mm Ø,
 für weichen Draht bis 1,0 mm Ø 
3-632-13 Flachzange �� 120 mm, glatte Greifflächen
3-633-13 Spitzzange �� 125 mm, glatte Greifflächen

3-960   Antistatik-Zangen-Set
 4-teiliger Satz schwarz-brünierter Zangen, mit leitfähigem , 
 schwarzem Handschutz, im Etui aus Nylon-Gewebe

Nr. Beschreibung der Einzelteile  Gewicht:  350 g ��

3-901-7 Seitenschneider �� 120 mm, 
 für weichen Draht bis 1,0 mm, für harten Draht bis 0,4 mm Ø
3-906-7 Spitzenschneider �� 125 mm,
 mit winklig abgebogener Spitze und Schneide, ohne Schneidwate,
 zum bündigen Schneiden, nur für weichen Draht bis 0,8 mm Ø
3-932-7 Flachzange �� 120 mm
3-933-7 Spitzzange �� 125 mm

3-940   Zangen-Set
 4-teiliger Satz schwarz-brünierter Zangen, 
 orangefarbig isoliert, im Etui aus Nylon-Gewebe

Nr. Beschreibung der Einzelteile  Gewicht:  350 g ��

3-901-12 Seitenschneider �� 120 mm, 
 für weichen Draht bis 1,0 mm, für harten Draht bis 0,4 mm Ø
3-906-12 Spitzenschneider �� 125 mm,
 mit winklig abgebogener Spitze und Schneide, ohne Schneidwate,
 zum bündigen Schneiden, nur für weichen Draht bis 0,8 mm Ø
3-932-12 Flachzange �� 120 mm
3-933-12 Spitzzange �� 125 mm

3-930   Zangen-Set
 3-teiliger Satz schwarz-brünierter Zangen, 
 orangefarbig isoliert, im Etui aus Nylon-Gewebe

Nr. Beschreibung der Einzelteile  Gewicht:  275 g ��

3-901-12 Seitenschneider �� 120 mm, 
 für weichen Draht bis 1,0 mm, für harten Draht bis 0,4 mm Ø
3-932-12 Flachzange �� 120 mm

3-933-12 Spitzzange �� 125 mm

3-680

3-630

3-960

3-940
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ELEKTRONIKER-SPEZIALZANGEN
EUROline
Durchgestecktes Gewerbe, Doppelblattfeder, Hoch-
wertiger Spezialstahl, Feinpoliert und hochglanzbrüniert
Zum blendfreien Arbeiten, hoher  Korrosionsschutz
Ergonomisch geformte zweifarbige Handschutzhüllen 
aus rutschfestem Material

3-651-14

3-652-14

3-654-14

3-656-14

3-651-14 DR

3-653-14

SCHNEIDENDE ZANGEN
          Schneidwerte mm Ø
 Nr.  Länge  Ausführung Kupfer- weicher harter Gewicht
  mm  Zoll  Draht Draht Draht g

EUROline Mini-Seitenschneider
mit sehr schmalem, abgerundetem Zangenkopf, 
für feinste Arbeiten

 3-651-14 120  4 3/4 ohne Schneidwate 1,2 0,6 - 55

 3-651-14 DR 120  4 3/4 ohne Schneidwate, 1,2 0,6 - 60
     mit Drahthaltefeder

EUROline Mini-Seitenschneider
mit sehr schmalem, spitzem Zangenkopf,
für feinste Arbeiten

 3-652-14 120  4 3/4 ohne Schneidwate 1,0 0,6 - 60

 3-653-14 120  4 3/4 ohne Schneidwate, 1,0 0,6 - 60
     mit flach-abgesetzter Schneide

EUROline Seitenschneider
mit schmalem, abgerundetem Zangenkopf, 

 3-654-14 125  5 mit Schneidwate 1,5 1,0 0,4 70

 3-655-14 125  5 ohne Schneidwate 1,5 1,0 - 70

EUROline Seitenschneider
mit schmalem, spitzem Zangenkopf, 

 3-656-14 125  5 mit Schneidwate 1,2 1,0 0,4 65

 3-657-14 125  5 ohne Schneidwate 1,2 1,0 - 65

EUROline Spitzenschneider
äußerst schlank, Schneide 20° abgewinkelt,
für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen

 3-672-14 130  5 1/8 ohne Schneidwate 0,6 - - 65

RUND-FLACH-SPITZZANGEN
EUROline Rundzange
äußerst schlank, mit kurzen Backen

 3-681-14  130   5 1/8 glatte Greifflächen     65

EUROline Flachzange
äußerst schlank, mit kurzen Backen

 3-682-14  130   5 1/8 glatte Greifflächen     65

EUROline Spitzzange
äußerst schlank, mit kurzen Backen

 3-683-14  130   5 1/8 glatte Greifflächen     65

3-672-14

3-681-14

3-683-14

3-682-14
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ELEKTRONIKER-SPEZIALZANGEN
Durchgestecktes Gewerbe
Druckfeder, Spezialstahl, verchromt-poliert
Besonders leicht und schlank gearbeitet
Mit transparenter Isolation (-2)

SCHNEIDENDE ZANGEN
         Schneidwerte mm Ø
 Nr.  Länge  Ausführung weicher harter Gewicht
  mm  Zoll  Draht Draht g

Elektronik-Seitenschneider
für Dauerbelastung, mit eingesetzten Hartmetall-Schneiden, 
nur  für zähharte Nickel- und Elektroden-Drähte

 3-067-2 125  5 mit Schneidwate - 1,0 70

Mini-Seitenschneider
mit äußerst schmalem, spitzem Zangenkopf, zum bündigen 
Schneiden, für feinste Arbeiten, nur für weichen Draht

 3-068-2 110  4 3/8 ohne Schneidwate 0,6 - 40

Mini-Seitenschneider
mit äußerst schmalem, abgerundetem Zangenkopf, zum 
bündigen Schneiden, für feinste Arbeiten, nur für w eichen Draht

 3-069-2 110  4 3/8 ohne Schneidwate 0,8 - 40

Schrägschneider
mit Aussparung in der Schneide, zum Umgreifen von 
nicht zu bearbeitenden Bauteilen, Schneidfläche 4 mm 
breit, zum bündigen Schneiden, nur für weichen Draht

 3-052-2 120  4 3/4 ohne Schneidwate 1,0 - 70
 

BESTÜCKUNGSZANGEN
Zum Biegen, Schneiden und Quetschen
von Anschlußdrähten an Bauteilen

 Nr.  Länge  Ausführung Gewicht
  mm  Zoll   g

Sicken-Biegezange
biegt die Sicke in einem Arbeitsgang ohne 
die Parallelität der Drahtenden zu verändern

 3-172-2 130 5 1/8  besonders schlankes Modell 70

Schneid-Quetschzange
schneidet und quetscht in einem Arbeitsgang weichen  Draht 
bis 1,2 mm Ø, Drahtenden werden bis auf 1,5 mm Abstand 
gekürzt und flach gequetscht

 3-175-2 125 5 Schneidenbreite 4,0 mm 70

Schneid-Biegezange
schneidet und biegt in einem Arbeitsgang weichen Dr aht bis 0,8 mm Ø, 
Drahtenden werden bis auf 1,5 mm Abstand gekürzt und um 45° gebogen, 
Schneidenbreite 2,0 mm

 3-056-2 125 5 besonders schlankes Modell 70
 

3-067-2

3-069-2

3-068-2

3-052-2

3-172-2

3-175-2

3-056-2
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ELEKTRONIKER-SPEZIALZANGEN
Durchgestecktes Gewerbe
Druckfeder, Spezialstahl, verchromt-poliert
Besonders leicht und schlank gearbeitet
Mit transparenter Isolation (-2)

SCHNEIDENDE ZANGEN
         Schneidwerte mm Ø
 Nr.  Länge  Ausführung weicher harter Gewicht
  mm  Zoll  Draht Draht g

Mikro-Seitenschneider
mit schlankem, spitzem Zangenkopf 

 3-125-2 115  4 1/2 feine Schneidwate 0,8 0,3 60
 
 3-125-1 115  4 1/2 mit BERNSTEINIT-Isol. 0,8 0,3 70
 

Slimline-Seitenschneider
mit schlankem, abgerundetem Zangenkopf

 3-127-2 115  4 1/2 feine Schneidwate 1,0 0,4 60
     

Slimline-Seitenschneider
mit schlankem, abgerundetem Zangenkopf, 
mit Drahthaltefeder (kein Wegspringen der Drahtabschnitte)

 3-127-2 DR 115  4 1/2 feine Schneidwate 1,0 0,4 60

Slimline-Schrägvornschneider
mit schlankem Zangenkopf, zum bündigen Schneiden, 
nur für weichen Draht

 3-128-2 120  4 3/4 ohne Schneidwate 0,8 0,3 70

IC-Vornschneider
nur zum Schneiden von IC-Anschlüssen

 3-130-2 120  4 3/4 ohne Schneidwate - - 70

Spezial-Seitenschneider
schlanker, spitzer Zangenkopf, zum bündigen Schneiden, 
nur für weichen Draht

 3-138-2 130  5 1/8 ohne Schneidwate 1,25 - 90
 
 3-138 130  5 1/8 ohne Isolation 1,25 - 85

Slimline-Spitzenschneider
mit winklig abgebogener Spitze und Schneide an der 
Schräge, zum bündigen Schneiden, für feine Arbeiten 
an schwer zugänglichen Stellen, nur für weichen Draht

 3-164-2 140  5 1/2 ohne Schneidwate 0,8 - 70

Spitzenschneider
mit winklig abgebogener Spitze und Schneide an der Schräge, 
nur für weichen Draht, ohne Druckfeder

 3-165-2 165  6 1/2 feine Schneidwate 1,0 - 115
 
 3-165-1 165  6 1/2 mit BERNSTEINIT-Isol. 1,0 - 130
     

3-127-2

3-125-2

3-128-2

3-164-2

3-130-2

3-165-2

3-127-2 DR

3-138-2



60

ELEKTRONIKER-SPEZIALZANGEN
Durchgestecktes Gewerbe
Spezialstahl, verchromt-poliert
Besonders leicht und schlank gearbeitet 
Mit transparenter Isolation

 
Nr.

  Länge  
Ausführung

 Gewicht
  mm  Zoll  g

Mikro-Rundzange
extrem leicht und schlank

 3-435-2 120  4 3/4 glatte Greifflächen 45

 

Mikro-Flachzange
extrem leicht und schlank

 3-445-2 120  4 3/4 glatte Greifflächen 50

Mikro-Spitzzange
extrem leicht und schlank

 3-455-2 120  4 3/4 glatte Greifflächen 50

Rundzangen
schlankes Modell, mit Druckfeder und glatten Greifflächen

 3-461-2 130  5 1/8 kurze Backen 70

 3-471-2 145  5 3/4 lange Backen 75

Flachzangen
schlankes Modell, mit Druckfeder und glatten Greifflächen

 3-462-2 130  5 1/8 kurze Backen 80

 3-472-2 145  5 3/4 lange Backen 75

Spitzzangen
schlankes Modell, mit Druckfeder und glatten Greifflächen

 3-463-2 130  5 1/8 kurze Backen 75

 3-473-2 145  5 3/4 lange Backen 85

Spitzzangen
abgewinkelt, schlankes Modell, mit Druckfeder und glatten Greifflächen

 3-481-2 130  5 1/8 kurze Backen 50

 3-482-2 140  5 1/2 lange Backen 90

 3-482-1 145  5 1/2 mit BERNSTEINIT-Isolation 100

Flachrundzange 
mit Drahtschneider für weichen Draht bis 0,6 mm Ø, 
besonders schlankes, spitzes Modell, mit Druckfeder

 3-161-2 145  5 3/4 mit feinem Hieb 75

 

Telefonzange 
mit Drahtschneider für weichen Draht bis 0,8 mm Ø, 
besonders schlankes, spitzes Modell, mit Druckfeder

 3-162-2 150  6 mit feinem Hieb 80
 

3-445-2

3-435-2

3-455-2

3-461-2

3-473-2

3-472-2

3-482-2

3-162-2

3-161-2
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MECHANIKERZANGEN
Durchgestecktes Gewerbe Spezialstahl
Verchromt-poliert, Fein und schlank gearbeitet
Mit BERNSTEINIT-Handschutzhüllen (-1)
 

Nr.
  Länge  

Ausführung
 Gewicht

  mm  Zoll  g

Mechanikerzange  flach-schmal

 3-205-1 185  7 1/2 Greifflächen mit Hieb 140
 

Mechanikerzange oval-spitz, abgebogen

 3-215-1 185  7 1/2 Greifflächen mit Hieb 145

Feinmechanikerzange oval-spitz

 3-225-1 130  5 1/8 Greifflächen mit Hieb   95

TELEFONZANGEN
Eingelegtes Gewerbe                     Spezialstahl
Verchromt-poliert, mit Drahtschneider
Mit BERNSTEINIT-Handschutzhüllen (-1)

Telefonzange oval-spitz
kurze Backen, mit Schneide für harten Draht

 3-235-1 160  6 1/4 Greifflächen mit Hieb 145

Telefonzange oval-spitz
lange gerade Backen, mit Schneide 
für harten Draht

 3-245-1 200  8 Greifflächen mit Hieb 190

Telefonzange oval-spitz
abgebogene lange Backen, mit Schneide 
für harten Draht

 3-255-1 200  8 Greifflächen mit Hieb 180

FLACH- UND RUNDZANGEN
Eingelegtes Gewerbe                    Spezialstahl
Verchromt-poliert
Mit BERNSTEINIT-Handschutzhüllen (-1)

Flachzangen mit kurzen Backen

 3-511-1 120  4 3/4 Greifflächen mit Hieb  70

Rundzangen mit langen Backen

 3-522-1 140  5 1/2 Greifflächen mit Hieb 130

Flachzangen mit langen Backen

 3-531-1 140  5 1/2 Greifflächen mit Hieb 100

 3-532-1 160  6 1/4 Greifflächen mit Hieb 125

3-215-1

3-205-1

3-225-1

3-235-1

3-255-1

3-245-1

3-511-1

3-522-1

3-531-1
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ELEKTRONIKER-SPEZIALZANGEN
Eingelegtes Gewerbe       
Spezialstahl
verchromt-poliert
Mit transparenter Isolation 

SCHNEIDENDE ZANGEN
         Schneidwerte mm Ø
 Nr.  Länge  Ausführung weicher     harter            Gewicht
  mm  Zoll  Draht Draht g

Seitenschneider
mit breitem, spitzem Zangenkopf, 
flach-abgesetzter  Schneide, Druckfeder, 
zum bündigen Schneiden, 
nur für weichen Draht

 3-108-2 120  4 3/4 ohne Schneidwate 1,5 - 90
     

Seitenschneider
mit breitem, abgerundetem Zangenkopf, 
flach-abgesetzter  Schneide, Druckfeder, 
zum bündigen Schneiden, 
nur für weichen Draht

 3-109-2 120  4 3/4 ohne Schneidwate 1,5 - 90
     

Seitenschneider
mit schlankem, spitzem Zangenkopf, 
flach-abgesetzter  Schneide, 
Doppelblattfeder, 
zum bündigen Schneiden, 
nur für weichen Draht

 3-111-2 120  4 3/4 ohne Schneidwate 0,8 - 70
     

Seitenschneider
mit schlankem, abgerundetem Zangenkopf, 
Doppelblattfeder,
zum bündigen Schneiden,
nur für weichen Draht

 3-112-2 120  4 3/4 ohne Schneidwate 1,0 - 70
    

Spezial-Seitenschneider
für Kunststoff, mit abgerundetem Zangenkopf, 
flach-abgesetzter  Schneide, 
Doppelblattfeder, zum bündigen Schneiden 
von Kunststoff-Angüssen, Platinen etc.

 3-115-2 145  5 3/4 ohne Schneidwate - - 130
     

3-108-2

3-109-2

3-111-2

3-115-2

3-112-2
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Spezialstahl in verchromt-polierter Ausführung
Mit BERNSTEINIT-Handschutzhüllen (-1) 

         Schneidwerte mm Ø
 Nr.  Länge  Ausführung weicher     harter            Gewicht
  mm  Zoll  Draht Draht g

Seitenschneider  eingelegtes Gewerbe
schwedische Form

 3-131 120  4 3/4 verchromt-poliert 1,5 0,8   90
 3-131-1 120  4 3/4 mit BERNSTEINIT-Isol. 1,5 0,8  110

 3-132 130  5 1/8 verchromt-poliert 2,0 1,0  110
 3-132-1 130  5 1/8 mit BERNSTEINIT-Isol. 2,0 1,0  130

 3-133 145  5 3/4 verchromt-poliert 2,5 1,25 120
 3-133-1 145  5 3/4 mit BERNSTEINIT-Isol. 2,5 1,25 160

Kraft-Seitenschneider aufgelegtes Gewerbe
kräftiges, handliches Modell, mit 
überragender Schneidfähigkeit 
für Stahldraht

 3-141 145  5 3/4 verchromt-poliert 2,5 1,25 150
 3-141-1 145  5 3/4 mit BERNSTEINIT-Isol. 2,5 1,25 170

 3-142 160  6 1/4 verchromt-poliert 3,0 1,5  210
 3-142-1 160  6 1/4 mit BERNSTEINIT-Isol. 3,0 1,5  240

Kombinationszangen eingelegtes Gewerbe
mit Drahtschneider, für harten Draht,
mit Hieb

 Nr.  Länge Ausführung Gewicht
  mm  Zoll  g

 3-715 115   4 1/2  verchromt-poliert      70

 3-715-1 115   4 1/2  mit BERNSTEINIT-Isolation      80

 3-731 140   5 1/2  verchromt-poliert     135

 3-731-1 140   5 1/2  mit BERNSTEINIT-Isolation     140

 3-732 165   6 1/2  verchromt-poliert     190

 3-732-1 165   6 1/2  mit BERNSTEINIT-Isolation     200

 3-733 180   7   verchromt-poliert     225

 3-733-1 180   7   mit BERNSTEINIT-Isolation     240

Justierzange               eingelegtes Gewerbe
gerade, flach-breit, präzise 
und feinfedernd gearbeitet

 3-335 135   5 1/2  verchromt-poliert     70
 3-335-1 135   5 1/2  mit BERNSTEINIT-Isolation     90

Justierzange              eingelegtes Gewerbe
gerade-spitz,präzise 
und feinfedernd gearbeitet

 3-345 135   5 1/2  verchromt-poliert     70
 3-345-1 135   5 1/2  mit BERNSTEINIT-Isolation     90

3-732-1

3-335-1

3-132-1

3-141-1

SEITENSCHNEIDER, KOMBI-
ZANGEN, JUSTIERZANGEN

3-345-1
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ABISOLIERZANGEN
Eingelegtes Gewerbe
Spezialstahl

 Nr.  Länge  Ausführung Gewicht
  mm  Zoll  g

Abisolierzange „Record“
Durch Federsystem sicheres Arbeiten ohne Einstellung auf den Drahtquerschnitt. 
Leichte Handhabung: Draht einlegen – Zange schließen – Isolation abziehen.

     für Drahtstärken von 0,5 bis 5 mm Ø
 3-805-4 160  6 1/4 vernickelt, 175
     mit BERNSTEINIT-Isolation

     für Drahtstärken von 0,3 bis 1,2 mm Ø
 3-806-4 160  6 1/4 vernickelt 175
     mit BERNSTEINIT-Isolation
 

Abisolierzange mit Stellschraube
für alle Drahtstärken, mit Druckfeder

 3-815-1 155  6 1/8 verchromt-poliert 165
     mit BERNSTEINIT-Isolation

Electronic-Abisolierzange
besonders schmal und schlank, mit innen liegender S tellschraube und Druckfeder

 3-835-2 160  6 1/4 verchromt-poliert 115
     mit transparenter Isolation 

PRESSZANGEN
Aufgelegtes Gewerbe 
Carbonstahl

Preßzange für Aderendhülsen
kombiniert mit Drahtschneider und Abisolierzargen, 
für verschiedene Drahtstärken, für Aderendhülsen von 0,25 - 2,5 mm 2.

 3-871-6 155  6 vernickelt, mit roter Isolation 165

Preßzange für Aderendhülsen
kombiniert mit Drahtschneider und Abisolierzargen, 
für verschiedene Drahtstärken, für Aderendhülsen von 0,50 - 16,0 mm 2.

 3-875-6 225  9 vernickelt, mit roter Isolation 285

WASSERPUMPENZANGEN
Kleinst-Wasserpumpenzange 3-fach verstellbar

 3-565 130  5 1/8 verchromt-poliert  60

 3-565-1 130  5 1/8 mit BERNSTEINIT-Isolation   80

Wasserpumpenzange
 3-574-1 175  6 3/4 matt-verchromt 180
     mit BERNSTEINIT-Isolation

 3-575-6 240  9 1/2 vernickelt, mit roter Isolation 380

SPEZIAL-MONTAGEZANGE
  

Modell mit Stellschraube und Schenkelfedern
45° abgewinkelt, für Spannringe an Wellen ohne Nute von 1,5 - 2,8 mm

 3-761-10 140  5 1/2 brüniert   95

3-815-1

3-805-4

3-835-2

3-871-6

3-875-6

3-575-6

3-761-10

3-565-1
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SEITENSCHNEIDER
       Schneidwerte mm Ø
 Nr.  Länge  Ausführung Kupfer- weicher harter Gewicht
  mm  Zoll  Draht Draht Draht g

Seitenschneider
mit sehr schmalem, abgerundetem Zangenkopf, 
für feinste Arbeiten

 33-115 110  4 3/8 ohne Schneidwate 1,1 0,4 - 36

Seitenschneider
mit schmalem, abgerundetem Zangenkopf 

 33-215 115  4 1/2 mit Schneidwate 1,1 0,6 0,2 53
  

VORNSCHNEIDER
Schrägschneider
gerader Kopf, zum bündigen Schneiden

 33-135 110  4 3/8 ohne Schneidwate 0,8 0,6 0,2 40

Spitzen-Schrägschneider
abgewinkelt, äußerst schlank, zum bündigen Schneiden

 33-235 120  4 3/4  ohne Schneidwate 0,4 0,2 - 43

SPITZ UND FLACHZANGEN
Spitzzange
äußerst schlank, gerade, kurze Backen

 33-255 120  4 3/4 mit glatten Greifflächen 43

Flachzange
äußerst schlank, gerade, kurze Backen

 33-275 120  4 3/4 mit glatten Greifflächen 44

  

ELEKTRONIKER ZANGEN SET
33-100   Edelstahl-Zangen-Set
 3-teiliger Satz INOX Edelstahl-Zangen im Etui aus Nylon-Gewebe

Nr. Beschreibung der Einzelteile   Gewicht:  220 g

33-215 Seitenschneider �� 115 mm, mit Schneidwate

33-255 Spitzzange �� 120 mm, glatte Greifflächen

33-275 Flachzange �� 120 mm, glatte Greifflächen

INOX EDELSTAHL-ZANGEN
Für den Einsatz in Reinräumen (autoklavirbar), 
antiseptischen und ESD geschützten Bereichen.

Rostfreier Stahl
Gesenkgeschmiedet
Durchgestecktes Gewerbe 
Angeschraubte rostfreie Doppelblattfeder
Fein polierte Oberfläche, abriebfest und leicht zu reinigen

Auf Anfrage mit eingesetzten Hartmetallschneiden
Auf Anfrage mit leitfähigen Handschutzhüllen

Die idealen Zangen für Arbeiten in den Industrien
Luft- und Raumfahrt - Chemie - Elektronik -
Medizin- und Dentaltechnik - Lebensmittel-Herstellung -
Schiffsbau - Öl- und Gasförderung 

33-215

33-135

33-235

33-255

33-275

33-115
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SCHUTZISOLIERTE ZANGEN
Gefertigt nach den VDE-Bestimmungen EN 60.900
Zulässige Spannung, unter der mit VDE-isolierten Zangen 
gearbeitet werden kann: 1000 V Wechselspannung bzw.  
1500 V Gleichspannung

Zweifarbige VDE Mehrkomponenten Sicherheitsisolation
 

Nr.
  Länge  

Ausführung 
                                                Gewicht

  mm  Zoll  g

Seitenschneider für Stahldraht bis 1,6 mm Ø,
schwedische Form, Spezialstahl

 3-134 VDE 160  6 1/4 verchromt-poliert 220
     mit VDE Sicherheitsisolation
 

Kraft-Seitenschneider für Stahldraht bis 1,6 mm Ø, Spezialstahl

 3-142 VDE 165  6 1/2 verchromt-poliert 250
     mit VDE Sicherheitsisolation

Telefonzangen oval-spitz, lange gerade Backen,
mit Schneide für harten Draht, Greifflächen mit Hieb, Spezialstahl

 3-244 VDE 165  6 1/2 verchromt-poliert 150
     mit VDE Sicherheitsisolation

 3-245 VDE 205  8 verchromt-poliert 210
     mit VDE Sicherheitsisolation

Telefonzangen oval-spitz, abgebogene lange Backen,
mit Schneide für harten Draht, Greifflächen mit Hieb, Spezialstahl

 3-254 VDE 165  6 1/2 verchromt-poliert 150
     mit VDE Sicherheitsisolation

 3-255 VDE 205  8 verchromt-poliert 220
     mit VDE Sicherheitsisolation

    

Rundzange lange runde Backen, Greifflächen mit Hieb

 3-541 VDE 165  6 1/2 verchromt-poliert 200
     mit VDE Sicherheitsisolation

Flachzange lange flache Backen, Greifflächen mit Hieb

 3-545 VDE 165  6 1/2 verchromt-poliert 220
     mit VDE Sicherheitsisolation

Kombinationszangen 
mit Drahtschneider, für harten Draht bis 1,6 mm Ø

 3-732 VDE 165  6 1/2 verchromt-poliert 220
     mit VDE Sicherheitsisolation

 3-733 VDE 185  7 1/4 verchromt-poliert 260
     mit VDE Sicherheitsisolation

Abisolierzange „Record“
ohne Einstellen auf den Draht-Querschnitt, 
für Drahtstärken von 0,5 bis 5 mm Ø

 3-805 VDE 165  6 1/2 verchromt-poliert 200
     mit VDE Sicherheitsisolation

Abisolierzange mit Stellschraube und Feder

 3-815 VDE 160  6 1/4 verchromt-poliert 190
     mit VDE Sicherheitsisolation

1000 1000 V
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SCHUTZISOLIERTE ZANGEN
Isoliert nach den VDE-Bestimmungen EN 60.900, stückgeprüft. 
Zulässige Spannung, unter der mit schutzisolierten Zangen  
gearbeitet werden kann: 1000 V Wechselspannung bzw. 
1500 V Gleichspannung

 
Nr.

  Länge  
Ausführung 

                                                Gewicht
  mm  Zoll  g

Seitenschneider
aus Spezialstahl, Schneidwerte:  13-906 VDE für Stahldraht bis 1,6 mm Ø
     13-908 VDE für Stahldraht bis 2,0 mm Ø

 13-906 VDE 160  6 1/4 verchromt-poliert 210
     mit Sicherheitsisolation

 13-908 VDE 180  7 verchromt-poliert 290
     mit Sicherheitsisolation

Telefonzange
oval-spitz, lange gerade Backen, mit Schneide für harten Draht 
bis 1,6 mm Ø, Greifflächen mit Hieb, Spezialstahl

 13-915 VDE 160  6 1/4 verchromt-poliert 155
     mit Sicherheitsisolation

 13-917 VDE 200  8 verchromt-poliert 220
     mit Sicherheitsisolation

Telefonzange
oval-spitz, abgebogene  lange Backen, mit Schneide für harten Draht 
bis 1,6 mm Ø, Greifflächen mit Hieb, Spezialstahl

 13-916 VDE 160  6 1/4 verchromt-poliert 150
     mit Sicherheitsisolation

 13-918 VDE 200  8 verchromt-poliert 220
     mit Sicherheitsisolation

Rundzange
lange runde Backen, Greifflächen mit Hieb

 13-926 VDE 160  6 1/4 verchromt-poliert 140
     mit Sicherheitsisolation

Flachzange
lange flache Backen, Greifflächen mit Hieb

 13-927 VDE 160  6 1/4 verchromt-poliert 180
     mit Sicherheitsisolation

Kombinationszangen
mit Drahtschneider, für harten Draht bis 1,6 mm Ø

 13-936 VDE 160  6 1/4 verchromt-poliert 220
     mit Sicherheitsisolation

 13-937 VDE 185  7 1/4 verchromt-poliert 280
     mit Sicherheitsisolation

 13-938 VDE 205  8 verchromt-poliert 350
     mit Sicherheitsisolation

 

Abisolierzange
mit Stellschraube und Feder

 13-946 VDE 160  6 1/4 verchromt-poliert 190
     mit Sicherheitsisolation

1000 V
EN
60.900
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1000 V
SCHUTZISOLIERTE ZANGEN
Isoliert nach den VDE-Bestimmungen EN 60.900, stückgeprüft. 
Zulässige Spannung, unter der mit schutzisolierten Zangen 
gearbeitet werden kann: 1000 V Wechselspannung bzw.  
1500 V Gleichspannung.
Zweifarb-Mehrschicht-Isolation außen rot – innen gelb. 
Beschädigungen der äußeren roten Isolation werden s ofort 
durch die darunterliegende gelbe Isolation sichtbar .

Der Vorteil:  einfache und jederzeit durchführbare  
 Sicherheits-Kontrolle.
 

Nr.
  Länge  

Ausführung 
                                                Gewicht

  mm  Zoll    g

Seitenschneider
aus Spezialstahl, Schneidwerte:  13-106 VDE für Stahldraht bis 1,6 mm Ø
     13-108 VDE für Stahldraht bis 2,0 mm Ø

 13-106 VDE 165  6 1/4 verchromt-poliert 200
     mit VDE Sicherheitsisolation

 13-108 VDE 195  7 3/4 verchromt-poliert 300
     mit VDE Sicherheitsisolation

Telefonzange
oval-spitz, lange gerade Backen, mit Schneide für harten Draht 
bis 1,6 mm Ø, Greifflächen mit Hieb, Spezialstahl

 13-207 VDE 205  8 verchromt-poliert 230
     mit VDE Sicherheitsisolation

Telefonzange
oval-spitz, abgebogene  lange Backen, mit Schneide für harten Draht 
bis 1,6 mm Ø, Greifflächen mit Hieb, Spezialstahl

 13-208 VDE 205  8 verchromt-poliert 230
     mit VDE Sicherheitsisolation

Rundzange
lange runde Backen, Greifflächen mit Hieb

 13-506 VDE 165  6 1/2 verchromt-poliert 200
     mit Sicherheitsisolation

Flachzange
lange flache Backen, Greifflächen mit Hieb

 13-516 VDE 165  6 1/2 verchromt-poliert 210 
    mit Sicherheitsisolation

Kombinationszangen
mit Drahtschneider, für harten Draht bis 1,6 mm Ø

 13-707 VDE 190  7 1/2 verchromt-poliert 210
     mit VDE Sicherheitsisolation

 13-708 VDE 210  8 1/4 verchromt-poliert 340
     mit VDE Sicherheitsisolation

 

Abisolierzange
mit Stellschraube und Feder

 13-806 VDE 165  6 1/2 verchromt-poliert 210
     mit VDE Sicherheitsisolation

13-506 VDE

13-516 VDE

13-707 VDE

13-806 VDE

13-207 VDE

13-106 VDE
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CRIMPZANGEN FÜR MODULARE 
STECKVERBINDER
 Nr.  Länge  für Steckertypen  Gewicht
   mm  Zoll / Ausführung  g

Crimpzange            massive Metallausführung
mit auswechselbaren Messern, Feder und Feststell-
vorrichtung, zum Abschneiden, Entmanteln und 
Crimpen der gängigsten Steckertypen

 3-0601 190  7 1/2 4P4C, 4P2C  215
 3-0602 190  7 1/2 6P6C / RJ-12, 6P4C / RJ-11, 6P2C 220
 3-0603 200  8 8P8C / RJ-45  260

Kombinations-Crimpzange
Robuste Metallzange, mit auswechselbaren Messern, Feder und 
Feststellvorrichtung, zum Abschneiden, Entmanteln und Crimpen

 3-0605 200  8 6P6C, 6P4C, 6P2C,  320
      8P8C

Universal Crimpzange      patentierte Ausführung
Robuste Metallzange, zum Abschneiden, Entmanteln 
und Crimpen, mit wechselbaren Messern, Feder und 
Feststellvorrichtung sowie Ratschenmechanismus

 3-0609 200  8  4P4C, 4P2C, 7,65 mm  570
      6P6C / RJ-12, 6P4C / RJ-11, 9,65 mm,
      8P8C / RJ-45, 11,68 mm, DEC 6P6C 

Ersatzmesser  4 Messer für Entmantler und 2 Messer für Abschneider

 3-0609-00              1 Set Ersatzmesser

Crimpzange
für BNC- und TNC-Koaxialsteckverbinder, mit Zwangssperre und 
automatischer Entriegelung, geeignet für Innenkontakte und Außenhülsen

 Preßbereich    Crimplänge      Innen-Ø

 Sechskant für alle Innenkontakte  2,3 mm .068" 1,72 mm
 Kleiner Sechskant für RG 58 10,0 mm .213" 5,41 mm
 Mittlerer Sechskant für RG 59/62 10,0 mm .256" 6,50 mm
 Großer Sechskant für RG 6 10,0 mm .319" 8,10 mm

 3-0611 220  8 3/4 brüniert-isoliert  530

Kabelschuhzange 
für isolierte und unisolierte Kabelschuhe

 3-0856 230  9 1/4 schwarz-isoliert  295

SCHNEIDWERKZEUGE
 Nr.  Länge  Ausführung Gewicht
  mm  Zoll  g

Kabelschneider
speziell für Koaxialkabel, robuste Ausführung 
mit Feder und Feststellvorrichtung, 
für Kabel bis 10,5 mm Ø

 3-0648 160  6 1/4 brüniert-isoliert 150

Elektronik-Seitenschneider
mit Feder, ohne Schneidwate, 
für CU-Drähte bis 1,0 mm Ø

 3-0641 130  5 1/8 brüniert-isoliert  70

Abisolier-Seitenschneider
Standard-Ausführung, mit Feder, 
ohne Schneidwate, für CU-Drähte bis 0,8 mm Ø

 3-0645 125  5 brüniert-isoliert  60

3-0602

3-0609

3-0605

3-0648

3-0641

3-0645

3-0611

3-0856


